
haacon BETRIEBSANLEITUNG ~E
(Originaltext) ~

Seilwinde TANGO
Typ WV 300/500 KV 300/500

WE 300/500 KE 300/500

1.BENUTZERGRUPPEN
"011iEBi~fjijif~'j'a'ìi~J,';il~J\Ill\I9I!:<\!>_~#~'i~~~
Bediener Bedienung, 8nweisung anhand der Bedienungs-

Sicntprùtunq anleitung; Betàntqte Person 1

Fachper- Anbau. Abbau. Mechanlker
sonai Rapatatur, Wartung

Prù1ungen Betahigte Perscn 2 nacb TABS-1203
(Sachkundiger)

2. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgem~Ber Einsatz
Geràt nach den Angaben dreser aetrtebsanrettunq betreiben.
- Nur zum Heben, Senken und Ziehen von trel beweqtìchen

Lasten einsetzen.
- Nur in lechnisch einwandtrelem Zustand benutzen.
- Bedienung nur von einge ••••.•esenem Personal.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten
- Ersl Betriebsanleitung tesen,
- Immer srchertreits- und gefahrenbewusst arbeiten.
- Hubgerat und Last wàhrend auer Bewegungen beooacnten.
- Schàden und Màngel sotort dem Verantwortlichen melden.

Geràt erst reaaneren. dann weiterarbei1en!
- tast in gehobenem Zusland nicnt unbeautsicnttqt lassen.
- Getàt schtaq- und stonner transportleren, gegen Umfallen

oder Umkippen sichem.
Nicht erlaubt sind:
- ùoertast {t-> tectm. Daten, Typen-jTraglastschild)
- Maschineller Antrieb.
- StoRe, Scntàqe.
- Lange Absenkvorgange.

Verwendungsausschluss
- Nichl geeignet fUr Oauerbetrieb und vtbratìonsbetastunç.
- Ntcnt zugelassen fUr Bauautzùqe (8GV 07).
- Nichl zugelassen fUr Bùhnen und Studios (BGV Cl).
- Nicht zugelassen Wr hochziehbare Personenaulnahmemittel (8GR 159).
- Nicbt zugelassen in expìcsionsqetàhrdeten Bereìchen.
- Nicbt geeignet in aggressiver Umgebung.
- Nicht geeignel zum Heben gefahrlieher lasten.

Organisatorischc MoBnahmen
- Sicherstellen, dass diese Betriebsanleitung immer verfugbar ist.
- Sicherstellen, dass nur unterwiesenes Personal mit dem Gerat arbeitet.
- In regelmal3igen Abstanden prulen, ob sicherheits- und gefahrenbe-

wusst geatbeitet wird.

Montage, Warlung und Reparatur
Nur durch Fachpersonal!
Fur Rcparaturen nur Original-Ersalzteile verwenden.
Sicherheitsrelevante Teile nicht umbauen oder andern!
Zusalzliche Anbauten dùrten cie Sicherheit nicht beeinlrachligen.

Weitere Vorschriften, die zu beachten sind
- Belriebssicherheitsverordnung (BelrSichV).
- Landerspezifische Vorschriften.
- Unlallverhutungsvorschrift (8GV 081.

Lasl 8&- Nichl in gehobenem Zustand unheaufsichtigt schwe~ ,I..·
ben lassen.

- Nicht schaukeln lassen.
- Nichl in das Seil tallen tassen.

Scii
- Komorm EN 12385-1 und EN 12385-4 und techni-

schen Daten
- Seilablenkungswinkel einhalten

nichl drehungsfreies Seil :S 3' (Standard)
drehungsarmes Seil "$ l,S'

- Bei ungefuhrten Lasten ein drehungMrmes Seil
verwenden. Oies kann die Aufliegezeit des Seiles
(Triebwerksgruppe) reduziercn

- A. Orahtseil untef Vorspannung aulwickeln. z8.m Seil komplett abwic,'e!n und Seillange dem Hub anpassen.

~~

~

A Verboten:m Beruhren von Trommel und Seileinlaul wahrend
des Belriebes!

it-;;"1h~
> 3 > l,5x SeiHZI

Lastaufnahmemittel
- Auf eusrecneode Traglahigkeit achten.
- Nur Lasthaken mit Sicherbeltsktappe verwenden.
- VerschrittsmaBige laslhaken mit Seitkausche und

Pressklemme verwenden.
- Last richtig betestiqen.
- Windenseil nicht ats Anschlagmittel verwenden.

3_ TECHNISCHE OATEN

t,,·,
1,210

,

~

Nennlast kg 300 500
Mindestlast kg 30 50

max. lagenzahl 6 5
Settzugkraft kg 185 320

Letzte Laqe l'"S~'':;;'I.':'u~fna=h=m-::e---+--''''-+--:::29~+--'2~0~-1

Seildurchmesser 4 5

Trlebwerksqruppe" 10m 10m

Mindestbruchkraft kN 8,9 14,8

Kurbelkratt N 160 200

Gewicht orine Sei! kg 5.0 S,O

1) Triebwerksgruppe nach DIN 15020 bzw FEM 9.511

4. AUFBAU
Trommefwinde mit direk1em Antrieb oder ùber einstufiges Getriebe. Oie
Last wrd in jeder lage sicher dure h ene Lastdruekbfemse gehalten.

5. MONTAGE
- Anbaukonstruktionen fUr max. Krafte auslegen
- aul ebene Anschraubfiàche achten
- Wandwinde mit 3 Schrauben M12 mi od. 8.8 betesuqen, KonsoJenwln-

de mit 4 Scnrauben. ieweus mit Unterlegscheiben
- Schrauben gleichmaBig anzlenen und sichern
- ausreichend Platz tlrr Kurbel vorsehen.
6_ SEILEINLAUF

& Bei falschem Seileinlauf wird die Bremse unwirksam!

WE/WV KE/KV

<,. Orahtseilauswahl und Befest;gung

& Vor Seilmontage Seillrommelleicht einletten.

• Empfehlene Seile:
verzinkt. (nicht drehungsfrei)
EN '2385. T.b. '2. 6x'9WC '770 BsZ (IrUher DIN3060SEznk '770sZ1
Edelstahl (nicht drehungsffei)
analog zu EN 12385,7 x 19
IfrOher DIN 3060 SE bk 1570 s2 (1.4401 Jl
Seildurchmesser und Mindestbruchkraft Siehe Punkt 3
Seile mit K'.!.r-,"2jtstcffummantelung sind nicht zulassig.
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Seilende am zweckmaBigslen hartvertòten und an der Sentrommet mit
SechskantschlUssel (SW4 rnit 6 Nm; SW5 mit 9 Nm) festkJemmen (fig.
1) Seim Drehen dee Kurbel Irn Uhrzeigersinn rnuss stch cas Sei! auf der
Trommel eutsputen wie fig. 2 zeiqt.

~I~
fig. ,

9. WARTUNGSEMPFEHLUNG
Del Betreiber leqt.je nach Etnsatzhèuftçxett und -bedinqunçan die
Intervalle sefbst test.
- RegelmaBige Reinigung, kein Oamptstranter!
- nicht eìnsehbare BremsenjSperren spàtestens nach 5 Jahren visuell

prùten. Bremsbelàqe bei Bedarf austauschen.
- Geoeralùberhorunq durch den Hersteller spàtestens nach 10Jahren.

A ACHTUNG!
ill tnsnektlons-. Warlungs- und Beparaturarbeiten nur an tast-

treiem Hebezeug. Atbeiten an 8remsen und Spenen nur durch
datùr quannzrertes FachpersonaL

/1}. Vor iedem Arbei1sbeginn Funktien prùten.

7. BEDIENUNG
last heben: Drehen der Handkurbel im Uhrzeigersinn.
Last senkcn: Kurbel gegen Uhrzeigersinn drehen.
Bei loslassen der Kurbel wird die Last « Mindestlast!) beim Heben und
Senken in [ecìer beaebtqen Stellung sicher gehalten.
Seil unter Last nur soweit aufwickeln, dass eìn Bordscbeibenùberstanc
von mooesteos dem 1,5 tachen des Seildurchmessers verbtebt. Da-
durch wird ein Uberlasten der Winde und ein senncnes Abspringen des
Sens von der Trommel vermleden.
Es milssen immer mindestens 3 Sei1windungen auf der Trommel
verbleiben. Oie Seilzugkrafl der ersten lage lst gleich der Nennzug-
kraft der Winde. Die Seilzugkraft vemnqert sich in jeder weiteren Seiua-
ge (--> Typenschild Zugkratt 1. Seillage Iletzte Seìnaqe].

Ausfiihrung m;t abnehmbarer Kurbel (optional)

8. PRUFUNG
Das Geràt ist entspreehend den Einsatzbedìngungen und den betrteb-
lichen Verhallnissen jedoch minoestens einmal ji;ihrlich, durch eine
befahigte Person 2 nach TRBS 1203 (Sachkundiger} zu prùten (Prulung
gemo BetrSichV, §lO, Abs.2 entspricnt Umsetzung der EG-Richtijnien
89/391jEWG und 95/63/EG bzw jahrliche Betnebsstcherbettsprùtunq
nach BGV 08, §23, Abs.2 und BGG956). Oiese Prutungen mOssen
dokumentiert werden:
- ver Erstinbetrìebnahme.
- nach wesenllichen Anderungen va, Wiederinbetriebnahme.
- mindestens einrnal j3.hrlich.
- lalls auOergewòhnliChe Ereignlsse stattgefunden hahen, die sch§di-

gende Auswirkungen auf die Sicherheit der Winde haben konnen (au-
Berordentliehe Prutung z.B. nach langerer Nichtbenutzung, Unfallen,
Naturereignissen).

- nach Instandsetzungsarbeiten, welche die Sicherheit der Winde
beeinflussen k6nnen.

Sachkundige (BP2) sind Personen, die aulgrund ihter fachlichen Ausbil-
dung und Ertahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Win-
den, Hub- und Zuggerate haben und mit den einschiagigen staat~chen
ArbeitsschunvorsChriften. unfallverhutungsvorschriften, Richtlinien
und allgemein anerkann1en Regeln der Technik (l.B. OIN-EN-Normen)
soweit vertraut sind, dass sie den arbeitssicheren 2ustand von Winden,
Hub- und ZUggeraten beurteilen k6nnen. Sachkundige Personen (BP2j
sind durch den 8etreiber des Gerates zu benennen. Oie Durchfuhrung
der jahrlichen Betriebssicherheitsprufung, sowie eine Aosbildung lur
Erlangung der vorgehend beschriebenen Kennlnisse und Fertigkeiten,
wird durch haaeon hebetechnik angebo1en.

;w~tt\iiì,,~j\ìO<t:J~~i>'.ì!Iì.Sl\fij~)tlt.j7J.f~~10ilim@iiiljlM,,'lWIi\J~
Sichtprufung Seil-Haken (Tragmittel)

funktion der Winde VOi jeoem
f'z':u"'s,"'a"'nd"'d'::e:::S-:Se"'i::,e"s'--u-nd-:-La'-S:-'.-Uf:-n-ah:-m-e-m-:i'-le-,-----1 Etnsatz

Bremstunktlan unter Last
lager Antriebsritzel schmieren

Seit gernaB DIN 15020 Blatt 2 aut verscmem prùten und viertet-
warten jahflk:h

Belestigungsschrauben auf testen Sitz prùten

Sàmtncbe Teile der Winde und KurbeI auf verscorem prù-
ten, defekle Te~e evt!. auswechseln und abschmieren.

Tvpensctnld auf lesbarkelt prùfen iahrliCh

Sachkundigenprutung dUfchlùhren lassen

Schmierstoffempfehlung: Mehrzweckfett nach DIN 51502 K3K-20

10. BETRIEBSSTORUNGEN UNO IHAE URSACHEN

[iS\l!i!",) .TlIgg"
Winde tàsst sich Schmiermittel in wartunqsarbelten durch-
im unbelasteten Laçersteuen fehlt fùnren.

Zustand nur scnwer Trommenager ver-

kurbeln ~S~C::.:h:::m:!:utzt!'!..-:--,---::_+::-...,.--~__ 'rr-__ -l
Winde 'W\lrde beim Befestigung prtifen
8nbau verspannt

Last wird nichl
gehalten

Sei! falsch autqe-
lNickelt, Drehrich-
tung beim Heben
tatsch. Brernse
verscnussen oder
defekt

Sei richttg autleqen.

Bremsteile prùten und
verscbfissene Tene
erneuern

Last 1st zu gering Las! > 30/ 50 kg

Bremse cHnel nicht, 8remsscheiben
Last lassi sich nl!r bzw. Bremsmecha-
unler Klaftaufwand nismus verspannl!
absenken

Bremse durch ·'eichten
Schlag mit HandMche
aui Kurbelarm in Senk-
richtung 100en

11. EASATZTEILE
Bei einer Ersalzleilbeslellung bitte unbedingt angeben:
- Typ und Fabriknummer des Gerates j Poso und Teilenummer

12. ABBAU, ENTSORGUNG
- Sicherheitshinweise beachten.
- Gerat und dessen Inl1altsstoffe umweltgereeht entsorgen.
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Das Produkt

Pro'duktbezelchnung: Handseilwinde

Typ: 220 4141 421 462 468 4060 4185 4202
4210 4216 4235 4284 4321 4471 4,472 4483
4491 4585 4751 4821 484:1 4862 209480 IW'N
KWE Ta,ngo WA

Traglastbereich: 0,05 -3 t

entspricht den grundlegenden Ariforderungef] der Richtlinie Maschinen (20Q6/42iEG)
Anhìlng I, Artikel :

1.1.2 Grunds~tzefOr die Integratìon der Sicherheit
1.1.3 Matetial.ienl.Jhd Produkte
1,'.5 Konstrùktioh'derMaset)ine im Hinblick aul die Handhaoung
1.3..2 Bruchrislkò beim Betrìeb
1.3.4 Risikeh durch Oberttacne, Kanten und Ecken
1.3.7 Risiken'durchbewegliche Teile
1.3.9 Risìko unkontrollierter Bewegungen
1.7 tntormationen .
4.1.2 SchutzmaBna!1men gegen mechanische Gefàhrdunqen
"4.3.3 Maschinen zurn Heben von Lasten
4.4 Betriebsanleitung

..

Das Produkt ist eine unvollstandige Maschine im Sinne der Richtiinie Maschinen (2006/42/EG). Das Produkt
dar! ersl dann in Betrieb genommenwerden, wenn feslgeslelll wurde, dass die Maschine, in die es
einqebaul werden soli, den Bestimrnuncen der Richtlinie Maschinen l2006i421I;GI entsoricht,
a.ei .WeseiltliCher AnderunQ des Produktes veriiert dieses die vom Hersteller erklart~ Kònfonnitat.
Der Hersleller verpflichlel sich, die speziellen Unterlagen zum Produkt einzelslaatlichen Stellen auf
Veriangen elektronischzu ubermltteln.
Die zurn Produkt qehorenden soeziellen lechnischen Unterlaaen nachAnhana VII Tei! B wurden erslelii.

Ookumé"ntatlonsverantwortlicher: KonslrukUan

Unterzelohner: tcLdff rAtti
Freudenberg, 30.07.2013

'" '.~ LV. Robert Miltei1b~er ••..• i.V.Theo~
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